Wolfgang Spitzer, Design- u. Akustiksysteme e.U.
Datenblatt: virtuell® ideal VID 401
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D= ( . VID 401 (wie abgebildet)
( k = ( l .| Musterrichtung: der Lange nach
g - ; J Mustertyp: Rapport 930x930 mm
l '\ i { optional: flieBend
( .\\.._\ / O\ = \ \ Frastiefe: ca.4mm Standarddicke (MDF): 19 mm
¢ LA \ ‘l\ L () . standardformat:  2790x930 mm
1 X | \ / L/ Max. Format: 4250x1500 mm
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\ / 4 \ Materialoptionen:  MDF
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] \\\ / . Massivholz uv.a.
" : \\ _!' Oberflachen MDF: Oberflachen Massivholz:
GPLELE N ( RAL/NCS lackiert roh
\ (5% e roh geolt
| i ) besandet natur lackiert
{ j lackgrundiert gebeizt und lackiert
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( Kantenoptionen: Nut-, Falzbearbeitung
g ? Gehrung
k\ 5 N, Nut u. fremde Feder ab Rohdicke 25 mm
_ &) =\ lamelliert ab Rohdicke 25 mm
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" Abbildung ca. 2260 x 1000 mm
oA ( ist eine Marke von SFK Tischler GmbH

e ) virtuell *
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