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OFFECCT SOUNDWAVE®
Sky

Soundwave® Sky is designed by Marre Moerel who got the inspiration for 
the sound absorbing panel from the silhouette of cities, in particular that 
of New York, but the pattern can also be seen as an abstraction of nature. 
The panels have a regular, rectangular form. When placed horizontally a 
straight line is formed at the top which is then broken into slightly angled 
horizontal lines. The pattern reflects New York’s grid of streets and can also 
be seen as an enormous mountain range from a bird’s eye view. Vertically 
the pattern is transformed into skyscrapers or primeval rock formations. 
The sound absorbing effect can be varied depending on how the panel is 
mounted. Vertically placed Sky reflects the sound back and forth. Horizon-
tally place it instead absorbed the sound.

“I have spent a lot of time in New York, and in cities like that everything is 
about sound and noise and about how the inhabitants can reach through 
that barrier of sound. That is why I felt so motivated to start developing 
a personally designed panel when Offecct gave me the possibility”, says 
Marre Morel. 
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Material | Ausführung

Basfill
optional zur Verbesserung der Absorption im Tief- 
und Mitteltonbereich.

OFFECCT SOUNDWAVE: Sky

Material: Format:
Polyester H 585 | B 585 | D 60

Verwendung:
im Innenbereich als Breitbandabsorber Frequenzbereich 500 Hz und höher
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offwhite

Farben

grey anthracite

Erhältlich in den Standardfarben:
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Montage

Vorbereitung 
Planen Sie die genaue Platzierung der Paneele vor der 
Montage, um zu verhindern dass der Klettstreifen noch-
mals entfernt werden muss. Dies könnte dem Klebstoff 
schaden. Stellen Sie zudem Sicher dass die Wand sauber 
und trocken ist.

Klettstreifen befestigen
Jedes Paneel wird mit vier Klettverschlüssen montiert. 
Für ein optimales Ergebnis befestigen Sie die Klettstrei-
fen einzeln an der Wand und drücken Sie diese für etwa 
10 Sekunden bevor Sie das Paneel daran befestigen.

Paneele anbringen
Beginnen Sie indem Sie das erste Paneel auf der Mitte 
einer horizontalen Linie befestigen. Die Linie kann mit 
Bleistift aufgezeichnet werden, optimale Ergebnisse er-
reichen Sie mithilfe eines Lasers.

Prüfen
Nachdem alle Absorber angebracht wurden versichern 
Sie sich das die Klettverschlüsse gut ineinander verhakt 
sind. Falls erforderlich drücken Sie nochmals jeden Be-
festigungspunkt fest.
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Montage
Montage bei gebogener Ausführung
Mindestradius bei einer gebogenen Montage beträgt 1400. Auch hier wird eine flache Oberfläche be-
nötigt. Für eine abgerundete Ecke empfehlen wir Ihnen einen einfachen Aufbau aus Sperrholzstreifen 
von 585 x 5 mm.

Beachten Sie dass die Wand trocken und sauber sein muss. Bei frisch lackierten Wänden empfiehlsich 
eine Wartezeit von mindesten 1 Woche.
Offecct Soundwave Paneele sind nicht dazu konzipiert im Außenbereich montiert zu werden.
Untergründe welche von Zigarettenrauch beeinflusst wurden sollten vor der Montage sorgfältig gerei-
nigt und repariert werden.
Den Klebstoff auf den Klettern unbedingt von Siliziumprodukten wie Handcremen usw. während der 
Montage fernhalten.
Um die kleinen Lücken zwischen den Paneelen weniger sichtbar zu machen empfiehlt es sich die Wand 
in der gleichen Farbe zu streichen.
Vermeiden Sie hohe Temperaturen von Leuchten oder der Heizungsanlage. Dies kann den Klebstoff 
zum Schmelzen bringen.
Für die Montage an unebenen Wänden sollte für besseren halt vor der Installation eine flache Oberflä-
che wie z.B. Holzbalken angebracht werden.
Bei Bedarf kann der Klettverschluss zusätzlich mit einem Tacker befestigt werden. Verwenden Sie dazu 
je 2 Klammern pro Stück.
Offecct Soundwave Paneele sind nicht dazu konzipiert um an der Decke befestigt zu werden.

Wichtige Informationen vor der Montage
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Akustikdaten
Äquivalente Schallabsorptionsfläche je 
6 Stk Elemente 585 x 585 mm (2,05 m²)

Frequenz
ohne 
Basfill

mit 
Basfill

[HZ] A
Obj

 [m²] A
Obj

 [m²]

125 0,20 0,35
250 0,60 1,25
500 1,55 2,25
1000 2,05 2,45
2000 2,20 2,25
4000 2,10 2,20


